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東京エレクトロンホール宮城（宮城県民会館）／舞台照明回路配置図
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UH6回路120灯

UHC 3回路 
LH6回路144灯

３サス２４回路ＤＭＸＯＵＴ×４

１ＢＯ４回路×９６灯

サス・ボーダー回路
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＊上手のみ

１ｋｗ凸３０台　　　　　１０回路（１回路３台）
１．５ｋｗ凸４台　センター２回路（１回路２台）

ＤＭＸ　ＯＵＴ×２
　　　　Ｃ型直×２

ピンスポット（クセノン）２ｋｗ３台
１．５ｋｗ凸１２台６回路（１回路２台）

ＤＭＸ　ＯＵＴ×２
　　　　Ｃ型直×２

ＤＭＸボックス
　ＩＮ×４
ＯＵＴ×４
Ｃ型直×１

ＤＭＸボックス
ＩＮ×４
Ｃ型直×１

直／調切替回路

１サス－１・７・１３・１９

２サス－１・７・１３・１９

３サス－１・７・１３・１９

４サス－１・７・１３・１９

ＵＨＣ－１・２・３

ＳＣ－上下各４・５・１０・１１

後Ｃ－１・２

２サス２４回路ＤＭＸＯＵＴ×４

1サス２４回路ＤＭＸＯＵＴ×４

４サス２４回路ＤＭＸＯＵＴ×４

２ＢＯ４回路×９６灯

３ＢＯ４回路×９６灯
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